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A.
1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji sg kompleksowe prace remontowe,
restauratorskie i konserwatorskie nawy gtdwnej oraz prezbiterium kosciota
pw. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Chyrowej pofozonego na
dz. nr ewid. 96 w Chyrowej (kategoria obiektu X-budynki kultu religijnego).

Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
» uzgodnienia oraz umowa zawarta z Inwestorem;
» dostarczona dokumentacja konserwatorska tj. Program prac konserwatorskich
wykonany przez dr inz. Marte Rymar;
» mapa sytuacyjno-wysokosciowa zasadnicza 1:500;

v

wizja lokalna przy obiekcie;
> obowigzujgce normy i przepisy.

3. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest dokumentem stanowigcym podstawe uzyskania pozwolenia

na budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.

682 z pozn. zm.) w zakresie przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich

nawy gtéwnej oraz prezbiterium kosciota pw. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w

Chyrowej potozonego na dz. nr ewid. 96 w Chyrowe;.

Zakres prac objetych niniejszym projektem obejmuje w szczegoinosci:

Prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium w zakresie:

>

>

Dezynfekcji chemicznej metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty.

Zahamowania biologicznych proceséw destrukcji drewna (grzyby, owady)
w zaleznosci od intensywnosci wystepowania szkodnikéw owadzich. Poprzez
zwalczanie owadéw metoda iniekcyjna, polegajacg na wykonaniu otworow
i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu pilynnego, rozpuszczalnikowego,
o stabym zapachu srodka owadobdjczego, ktéry penetruje drewno do 8 cm? wokéot
otworu i skutecznie powoduje niszczenie owadow.

Zwalczania grzybow niszczgcych drewno. W procesie zwalczania grzybow
powodujgcych rozktad brunatny drewna nalezy okresli¢ zakres uszkodzen, usunaé
grzybnie, owocniki i porazone drewno do 1 m od ostatniego widocznego ataku

grzybéw. Nastepnie uzupeinié ubytki zaimpregnowanym drewnem i masami
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wzmacniajgcymi drewno na bazie zywic poliuretanowych. W procesie zwalczania
grzybow takich jak grzyb domowy wiasciwy, grzyb domowy biaty, grzyb piwniczny itd.
niezbedne jest przeprowadzenie dezynfekcji ptynnym bezbarwnym, bezzapachowym
impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba domowego, o odczynie pH 7-8
elementow budowlanych w ktorych znajdowaé sie moga zaréwno zarodniki jak i sznury
grzybniowe.

Zwalczania grzybow plesniowych.

Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe nalezy poddaé dezynfekdcii
specjalnymi érodkami chemicznymi do zwalczania ple$ni i usuwania niepozadanych
nawarstwien biologicznych.

Zahamowanie destrukcji — zabezpieczenie przed wilgocia.

Ochrona biologiczna drewna. Zastosowanie profilaktycznej warstwy $rodka
wodorozciericzalnego przed atakiem owaddw i grzybéw, stuzgcych do zastosowan na

zewnatrz i do wewnatrz.

Prace konserwatorskie i restauratorskie prezbiterium w zakresie:

>
>

Usuniecia odspojonych tynkdw.

Wymiany destruktow elementéw kamiennych przyziemia oraz impregnacja kamieni
zachowanych w dobrym stanie impregnatem krzemoorganicznym metodg nasgczania,
a po konserwacji zabezpieczenie srodkiem hydrofobowo — wzmacniajgcym.
Wykonania uzupetniern i rekonstrukcji tynkéw z zachowaniem faktury tynku
oryginalnego.

Malowania elewacji farbg elewacyjna z podktadem silikonowym zabezpieczajgcym tynki
przed wilgocia w kolorze oryginalnie zachowanego tynku wapiennego. Nalezy stosowac
farby krzemianowe lub krzemoorganiczne.

Prace wykonczeniowe (uporzadkowanie terenu wokét budynku).

4. Dane techniczne obiektu.

> Konstrukcja: nawa gtéwna wykonana w konstrukcji drewnianej, zrebowe;
z oktadzing elewacji w formie gontu; prezbiterium murowane na podwalinie
kamiennej, tynkowane tynkiem wapiennym

» Nawa gtéwna: wysokos¢ do kalenicy: 5 m

Y

Prezbiterium: wysoko$é do kalenicy: 4,7 m?
> Kubatura 491,55 m?






5. Charakterystyka :
> Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy;
» Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych —
nie dotyczy;
> Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy,

» Zapotrzebowanie na wode/odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy;

> Odprowadzenie wod opadowych na powierzchnig biologicznie czynna
przedmiotowej dziatki — wody opadowe rozchodzg sie w sposéb
naturalny na powierzchni dziatki;

» Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

> Wytworzenie odpaddw — nie dotyczy;

» Wiasciwosci akustyczne — nie dotyczy;

> Wptyw obiektu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi — bez zmian; po

pracach remontowych teren zostanie wyréwnany, zostanie posiana
trawa;

» Obiekt budowlany nie bedzie ogrzewany;,

» Ochrona przeciwpozarowa — renowacja obiektu nie wplynie na ochrone

przeciw pozarowg — niewielki obiekt budowlany — kapliczka.

6. Lokalizacja obiektu i jego forma architektoniczna.
Sytuacja:
Dawna cerkiew znajduje sie w pétnocnej czesci wsi Chyrowa w dolinie nad potokiem lwietka
na dziatce nr ewid. 96, po wschodniej stronie drogi gminnej lwla-Mszana. Otoczona wiericem
drzew oraz murem wykonanym z kamienia tamanego na planie owalu. Od strony potudniowej
zachowat sie niewielkich rozmiaréw cmentarz.
Czas powstania:
Nie jest znana dokiadna data wybudowania obiektu. Na nadprozu portalu babinca
umieszczona zostata data 27 czerwca 1780 r. i te date najczeSciej przyjmuje sie za date
powstania $wigtyni, cho¢ istnieja réwniez przypuszczenia, ze murowane prezbiterium
i zakrystia wybudowane zostaty wczes$niej, nawet w 1707.
Plan:
Swiatynia orientowana zbudowana na planie tréjdzielnym, wydtuzonym. Prezbiterium
minimalnie wezsze od nawy, zamkniete absyda. Od strony pétnocnej przylega zamknigta na

pdtokragto zakrystia. Nawa wykonana na planie kwadratu, jednoprzestrzenna z wydtuzonym






babincem zamknietym od zachodu prostokatnym przedsionkiem. Podstawa wiezy znajduje sig
na linii §ciany nawy i zaprojektowana na planie kwadratu z przedsionkiem na planie prostokata.
Bryta:

Bryta kosciota jest zréznicowana wysokosciowo, kazda czg$é $wigtyni wyodrgbniona jest pod
wzgledem wielkosci uksztattowania dachu. Jednak gtéwng dominante stanowi tu wieza
z charakterystycznym dachem brzegowym i dzwonowato ksztattowanych wybrzuszeniach
potaci, przechodzac w gérnej czesci w dach koputowy oddzielony gzymsem. Calos¢ wienczy
wiezyczka w formie latarni z cebulkg stanowigca podstawe dia gatki, na ktorej znajduje sie
metalowy krzyz na potksiezycu.

Elewacja zewnetrzna:

Elewacje zewnetrzne nawy gtéwnej i wiezy pokryte sg gontem. Na S$cianie potudniowej
i potnocnej nawy zdwojone otwory okienne w ksztatcie prostokatow zamknietych tukiem z kutg
kratg wewnatrz. Na elewacjach potudniowej i pétnocnej wiezy po jednym otworze okiennym w
ksztafcie prostokata z kutg kratg wewnatrz. Cato$¢ elewacji wienczy gzyms podokapowy. Od
strony zachodniej w partii przedsionka do kosciota prowadzi giéwny otwér wejsciowy, kolejny
w babificu z drewnianym portalem o nadprozu zamknietym oslim grzbietem z napisem i datg
1780 r. Od strony pétnocnej do prezbiterium przylega zamknieta na pélokragto murowana
zakrystia, w elewacji ktérej znajduje si¢ otwér drzwiowy ze stolarkg drewniang. W potokragtej
cze$ci absydy od wschodu umieszczono otwor okienny doswietlajgcy wnetrze.

7. Materiat, konstrukcja, stan zachowania.

Materiat i konstrukcja

Najstarszg cze$é budynku stanowi murowane poétkoliscie zamknigte prezbiterium
z sasiadujaca z nim od péinocy zakrystie. Cato$¢ konstrukcji kosciota posadowiona zostata na
fundamencie z kamienia tamanego. Prezbiterium jak i nawa przykryte sg koputami pozornymi
w konstrukcji drewnianej. W zakrystii i przedsionku zastosowano stropy ptaskie. Zaréwno
w nawie jak i w babincu $éciany bez ostatkéw podkiejane na stykach belek pasami ptotna.
Sciany zewnetrzne prezbiterium i zakrystii murowane z kamienia tamanego, tynkowane na
zewnatrz i wewnatrz. Nawa gtéwna wraz z babincem zbudowana w Konstrukcji drewniane;j
zrebowe] w fgczeniu na jaskéiczy ogon. Dach wraz ze zwieficzeniami pokryty jest blachg
ocynkowana.

Z nawg glowng przewigzana jest wieza kosciota , ktéra zbudowana zostata w konstrukcji
drewniej stupowej wraz z nawg i babiricem. Wieza o lekko pochylonych écianach w czesci

parteru z przedsionkiem zwieficzonym dwuspadowym daszkiem, nadbudowana jest nad
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babiricem tworzac w jednej czesci pseudo izbe. W babincu zastosowano strop zwierciadiany,
a w przedsionku ptaski. Wieza wewnatrz jest otwarta do szczytu, podzielona na kondygnacje
jedynie podestami technicznymi, ktére umozliwiajg dojscie do poziomu hetmu, gdzie
umieszczony jest dzwon. Catoéé wienczy hetm zbudowany w konstrukcji drewnianej pokryty
blacha ocynkowana. Sciany wiezy jak i catej czesci drewnianej $wigtyni obtozone sg gontem.

Nawa gtéwna - stan zachowania

Ogolny stan zachowania poszycia $cian obiektu nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy.
Zaréwno konstrukcja écian, wigzba dachowa jak i pokrycie z gontu ulegty w znacznym stopniu
korozji biologicznej. Struktura drewna ulegta degradaciji i utracita swoje pierwotne wiasciwosci

mechaniczne wskutek dziatainosci drewnojadéw oraz rozwojowi glonéw, mchow i porostow.

Przyczyny powstalych zniszczen wynikajg przede wszystkim z niewlasciwe; eksploataciji
obiektu i braku biezgcych napraw i konserwacji. Nieszczelnos¢ skorodowanego poszycia
dachu oraz rynien i rur spustowych odprowadzajgcych wody opadowe powodowata
wielokrotne zalewanie $cian zewnetrznych koéciota. Duze zawilgocenie drewna sprzyjato
rozwojowi korozji biologicznej i doprowadzito do destrukcji drewnianych elementéw podwaliny.
Podmuréwka kamienna, nosi liczne $lady degradacji np. wymyte spoiny. Elewacja budynku
nie jest utrzymana w zadowalajgcym stanie technicznym i estetycznym. Oktadzina z gontu
nosi liczne oznaki korozji biologicznej, ubytki w strukturze samego drewna oraz odpadajace

elementy drewniane.

W najgorszym stanie jest doina warstwa $cian, ktéra na wysokosci przyziemia jest zniszczona
przez zawilgocenie cze$é gontdw o wyraznie zdegradowanej strukturze spowodowanej
dziatalnoscia grzybow. Na wielu deskach wystepuja wzdiuzne peknigcia skurczowe drewna.

W wielu miejscach widniejg zaplamienia bedgce skutkiem przeciekania wody.

Prezbiterium - stan zachowania

Prezbiterium murowane pokryte tynkiem wapiennym. W dolnej czgéci scian wystgpuje
pas zabrudzern powstaty wskutek odbijania wody opadowej wraz z ciemnymi zaciekami
w narozach spowodowanych nieszczelnoscig rynien. Ponadto na ptaszczyznach tynku
zalegajg zanieczyszczenia wskazujgce na korozje biologiczna.

Widoczne sg spekania, zwiaszcza przy otworach okiennych. Przez lata starano sie je
zabezpieczaé i uzupetniaé pekniecia tynkoéw jednakze robiono to sposobem gospodarczym
przy zastosowaniu nieodpowiednich materiatéw oraz w sposéb niestaranny. W efekcie §ciana

prezbiterium jest nieréwna z widocznym rozréznieniem zastosowanych materiatéw.






W dolnej czesci elewacji na catej jej dlugosci widoczne sa ziluszczenia, rozwarstwienia,
odspojenia i ubytki tynkéw. W tych rejonach wystepuja takze zielone wykwity wskazujgce na
dziatalno$é mikroorganizmow.

8. Kategoria geotechniczna.

Biorgc pod uwage to, iz budowla jest obiektem o prostym statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym oraz posadowiona w prostych warunkach gruntowych, mozemy
przyja¢ dla obiektu Il kategorie geotechniczng (Dz. U. z 2012 r poz. 463. dn. 25, 04,
2012r).

9. Zakres prac.
Zaktada sie wykonanie prac remontowych, restauratorskich i konserwatorskich, ktore
przywrdcg pierwotny wyglad obiektu. Przedmiotowe prace przeprowadzone bedg zgodnie z
przygotowanym programem prac konserwatorskich w nastepujacy sposéb:

ELEMENTY DREWNIANE
KONSTRKCJA ZREBOWA PREZBITERIUM

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu
przed konserwacja.
2. Dezynsekcja powierzchni drewna zanieczyszczonej przez zwierzeta roztworem

z alkoholem etylowym, np. Lichenicida, o stezeniu 1,5 % — 2%.

Impregnacia drewna:

» dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty $rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a
nastepnie Srodkdéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

> dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby
érodkiem do dezynfekcji grzybow i plesni. Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowe;,
a nastgpnie srodkdw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

» po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami
w celu usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.

» delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwér

w wodzie) w celu usuniecia brudu i kurzu.






» wysuszenie powierzchni drewna

> dezynsekcja powierzchni drewnianych z czynnymi Zerowiskami owaddéw (100 %)
metodg malowania lub opryskania-do momentu wchfaniania srodka przez drewno.
Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
dla ludzi. Srodek nie moze wykluczaé srodkdw ochrony przeciw pozarowej, a nastgpnie
srodkow impregnujgcych, biobgjczych i hydrofobizujacych.

> dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk
(50%), polegajgca na wykonaniu otworéw i wstrzyknigciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu $rodka owadobojczego. Srodek zwalczajgcy owady, gteboko
penetrujgcy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Srodek owadobdjczy
gleboko penetrujgcy, nie moze wykluczaé srodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie $rodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

> zapalnosci wg klasy C-S2-d0 $rodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie

moze wykluczaé srodkéw impregnujgcych, biobojczych i hydrofobizujgcych.

Ochrona biologiczna drewna

> zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych potaczen ciesielskich pod poszyciem
dachowym, po jego odkryciu przez zastosowanie srodka w postaci sprasowanych soli
na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia si¢ pod wptywem wilgoci i
zapobiega przeciw atakom grzyboéw w miejscach narazonych na wilgoé.

> impregnacja drewna (100%) $érodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz,
wykazujacym zdolno$é do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe
hydrofobowa przepuszczaing dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajagcym kolorystyki
drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz
niewymywalnym. Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowosé
i spéjnosé catego procesu konserwaciji wszystkie stosowane preparaty w zakresie
impregnagcii, ochrony przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna musza pochodzi¢
od jednego producenta.

ELEWACJE PREZBITERIUM

Elewacje wiezy jak i nawy koéciota pokrywa oktadzina z gontu, ktérej czes$é elementdw
pokrywajg mchy i porosty oraz widoczne sg zawilgocenia szczegolnie w czesci przyziemia.
Dla zachowania jednorodnosci pod wzglgedem zaréwno stopnia zuzycia materiatu jak i estetyki
zaleca sie konserwacje $cian poprzez oczyszczenie, dezynfekcje i dezynsekcje oraz
impregnacje wzmacniajgcg strukturalnie i zabezpieczajaca przed korozjg biologiczng

zachowanych drewnianych elementow.






Impreagnacja drewna:

>

dezynfekcja chemiczna metodg opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty rodkiem do dezynfekciji. Srodek zwalczajgcy glony, mchy i porosty, nie moze
odbarwiaé powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie $rodkéw impregnujacych, biobojczych i hydrofobizujacych.

dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby
srodkiem do dezynfekcji grzybow i plesni. Srodek zwalczajgcy grzyby, nie moze
odbarwiaé powierzchni, ani tez wyklucza¢ Srodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie $rodkdw impregnujacych, biobsjczych i hydrofobizujacych.

PO Wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna migkkimi szczotkami
w celu usuniecia pozostato$ci po grzybach i glonach.

delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwor
w wodzie) w celu usuniecia brudu i kurzu.

wysuszenie powierzchni drewna

dezynsekcja powierzchni drewnianych z czynnymi zerowiskami owadow (100 %)
metodg malowania lub opryskania-do momentu wchtaniania $rodka przez drewno.
Srodek zwalczajacy owady, gteboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
dla ludzi. Srodek nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
srodkow impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegoélnym nasileniu czynnych zerowisk
(50%), polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknigciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu $rodka owadobdjczego. Srodek zwalczajgcy owady, gieboko
penetrujgcy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dia ludzi. Srodek owadobdjczy
gteboko penetrujgcy, nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie $rodkéw impregnujacych, biobéjczych i hydrofobizujacych.

flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna (0 %) w miejscach ze znaczng
destrukeja, lub wymiana pojedynczych elementéw ze wzglgddw konstrukeyjnych -0 %
z respektowaniem warunkéw historycznych i estetycznych (te same gatunki drewna,
kierunek stojow, tradycyjne ztgcza, itp.).

w. miejscach widocznych wplywajgcych na stan historyczny i estetyke odbioru, po
uzgodnieniu ze zleceniodawcg —scalenie kolorystyczne nowych elementéw. Ochrona
przeciwpozarowa drewna zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metodg
malowania, polegajgce na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno

zapalnosci wg klasy C-S2-d0 $érodkiem nie zmieniajagcym kolorystyki drewna,
matowym, ktory mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie
moze wykluczaé srodkéw impregnujacych, biobéjczych i hydrofobizujgcych.
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Ochrona biologiczna drewna

> zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych potgczen ciesielskich pod poszyciem
dachowym, po jego odkryciu przez zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli
na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia sig pod wptywem wilgoci
i zapobiega przeciw atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgoé.

» impregnacja drewna (100%) s$rodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz,
wykazujgcym zdolnos¢ do migrowania i utrwalania sie w drewnie, tworzacym warstwe
hydrofobowg przepuszczaing dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajgcym kolorystyki
drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz
niewymywalnym. Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowosé
i spojnos¢ calego procesu konserwacji wszystkie stosowane preparaty w zakresie
impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna musza pochodzié

od jednego producenta.

IMPREGNACJA

Impregnacja elementéw konstrukcyjnych FOBOS 4m lub réwnowazny odpowiednik.
Impregnacja gontéw wczeséniej kapiele — namaczanie, po utozeniu smarowanie IZOHAN
IMPREGNAT W2 lub réwnowazny odpowiednik Prace naprawcze elementéw konstrukcyjnych
drewnianych - EPOXI-HOLZVERFESTIGUNG — REMMERS- lub réwnowazny odpowiednik.

PIELEGNACJA | ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA GONTU

Aby zachowaé pokrycie w dobrym stanie, nalezy je regularnie konserwowaé. Brud, porosty,
mchy, liscie nalezy usuwac¢, gdyz sprzyja to rozwojowi grzybéw i owadéw oraz prowadzi do
gromadzenia wody opadowej. Konserwacja polega na wymiataniu twarda miotta, myciu
wysokocisnieniowym, spryskaniu potaci 10% roztworem chlorku cynku. Pojedyncze

uszkodzenia lub zbutwiate gonty nalezy wymienig.
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ELEMENTY MUROWANE
PREZBITERIUM

Konserwacja elewacji i $cian prezbiterium kosciota.

1.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu

przed konserwacija.

Wykonanie badan sondazowych celem okreslenia pierwotnej kolorystyki.

Okreslenie wystepowania specherzen i rozwarstwien tynku.

Mechaniczne usuniecie skorodowanych i odspojonych wapiennych tynkéw $cian.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i przemalowan w systemie PE ~ CE.

Mechaniczne usuniecie z powierzchni elewacji wszelkich wtérnych i zbednych elementéw

takich jak kity, wadliwie wykonane naprawy i rekonstrukgcje, itp.

Przeprowadzenie lokalnej dezynfekcji murdw przy uzyciu preparatu grzybobéjczego.

Lokalne wykonanie zabiegu odsolenia kamienia na drodze swobodnej migracji do

rozszerzonego S$rodowiska w postaci 10-cio warstwowych oktadéw ligninowych.

Predkos¢ parowania wody nalezy ogranicza¢ poprzez zakrycie powierzchni folig

polietylenowa.

Uzupetnienie ubytkow tynku (systemowy tynk renowacyjny spetniajgcy wymogi WTA
z zachowaniem pierwotnej faktury np. w systemie Remmers w nastepujgcej kolejnosci:
1) partie muru diugotrwale zawilgoconego, o wysokigj chtonnosci i niewielkiej

wytrzymatosci (przyziemie prezbiterium);

a) obrzutka Remmers Vorspritzmértel - odporna na siarczany, stosowana jako podkfad
zwiekszajagcy przyczepnosé naktadanych pézZniej warstw tynku; zalecana do
zastosowania na podtozu o wysokiej wytrzymatosci;

b) tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie wymieszana
hydrofobowa zaprawa mineraina, przepuszczalna dla pary wodnej i przyspieszajaca
wysychanie);

2) partie muru dobrze zachowanego:
a) obrzutka Remmers Vorspritzmortel - odporna na siarczany, stosowana jako podktad
zwiekszajacy przyczepno$¢ nakifadanych pdzniej warstw tynku; zalecana do

zastosowania ha podtozu o wysokiej wytrzymatosci;
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b) tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk

fabryczny wapienno-cementowy np. Remmers MS Fassadenputz.

9. Pomalowanie elewacji farbami krzemoorganicznymi.

10. Impregnacja prewencyjna (przeciw rozwojowi korozji biologicznej i p.poz), oraz

strukturalna elementéw konstrukcji wigzby.

9. Uwagi koricowe.

1.

Wazne Zeby projekt budowlany rozpatrywaé razem z .Programem prac
konserwatorskich” wykonanym w 2023 r. przez dr inz. Marta Rymar.

Wszystkie przyjete wymiary nalezy sprawdzié i weryfikowaé w przed
| w trakcie wykonywanych prac.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzarn zamiennych po ich uzasadnieniu
I przediozeniu do akceptacji Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oraz
Inwestorowi. Przyjete rozwigzania zamienne nie moga wptywaé na pogorszenie
warunkéw uzytkowania i trwatosci obiektu.

Wszelkie prace przy zabytku nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki
konserwatorskiej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, przy zachowaniu
odpowiednich przepiséw BHP, pod stalym nadzorem osob posiadajgcych
uprawnienia do pracy prze zabytkach.

Prace konserwatorskie i restauratorskie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét przy
zabytkach a firma przeprowadzajgca remont konserwatorski powinna posiadaé
praktyke przy obiektach zabytkowych.

Dziatania dodatkowe, nie ujete w programie konserwatorskim powinny byé
rozstrzygane na spotkaniach komisji konserwatorskiej z udziatem
przedstawiciela Wojewo6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

Materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany.

Projektowane prace nie naruszajg intereséw osoéb trzecich.

Opracowanie:

1z






ORZECZENIE TECHNICZNE DO STANU TECHNICZEGO KOSCIOLA

W wyniku szczegétowej analizy stanu zachowania technicznego obiektu stwierdza sie,
ze kosciot znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Obiekt ulegt znacznemu zniszczeniu
w skutek eksploatacji i warunkéw atmosferycznych. Stan obecny konstrukcji nie stanowi
zagrozenia bezpieczenstwa dla ludzi i mienia, jednakze z uwagi na zly stan techniczny bedzie
podlegata dalszej degradaciji i zniszczeniu. Widoczne silne zwilgocenie tynkéw prezbiterium,
ich spekania i odspojenia. W partii nawy gtéwnej w dolnych partiach drewniane gonty
zainfekowane przez mikroorganizmy oraz mocno zawilgocone i przegnite. Pozostawienie
obiektu w obecnym stanie technicznym spowoduije przyspieszanie procesu destrukcji co moze
doprowadzié do pogtebienia sie ubytkéw w materiale.

WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA
Kosciot jest w ztym stanie technicznym, widoczna jest poglebiajaca sie¢ destrukcja
materiatu, co wptywa na ostabienie wytrzymatosci obiektu oraz jego znaczace zuzycie. Z uwagi
na zabytkowy charakter konieczne jest jej wyremontowanie i przywrécenie jej wtasciwego

stanu technicznego.

Opracowanie:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r.

poz. 682 z pézn. zm.) oéwiadczam, ze projekt budowlany pt.:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DO PRAC KONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH NAWY GLOWNEJ
| PREZBITERIUM KOSCIOLA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY
W CHYROWEJ (dziatka nr ewid. 96)
DAWNA CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. OPIEKI BOGURODZICY
W CHYROWEJ OBECNIE KOSCIOL FILIALNY PARAFII P.W. SW. JANA CHRZCICIELA
W IWLI

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzyé.
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- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-3NS-WYM-7YY *

Pan Piotr Grzegorz Kustron o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0070/10

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OXREGOWA 1ZBa ARCHITEKTO®

ORNREGOWA KOMISIA KWALITINACYINGA

Sygn. aki; OKK/PK OlA-7131/2/2011 Rzeszow, aniz 10 czerwea 2011 1,

DECYZJA Mr Rz/A-02/11

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 11 ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 tust 41 at. 14 ust, 1 pki 1 ustawy z dnis
7 lipca 1984 1. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz U. z 2008 . Nr 188, poz. 1118 z pdzn. zm.), ari 1124
ust. § pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ semorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa
oraz urbanisidw {(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm.), § 11 ust 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm) oraz art. 104 i 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz, 1}, z 2000 1. Nr 88, poz. 1071
z poin. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr in2. arch. OLGA CHURZEPA-BOREK ur, 08.11.1980 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i prakiyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektonicznej do preiektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyine] lzby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, kidry wydal decyzie tj. Okregowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architekiow, w terminie 14 dni.od dnia doreczenia
decvzii. 1

-

1. Wiadystaw WoZniak Przewodniczacy ;?/Zj; ,},;._,{.:-r: .....
2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczacy oo : z ..,/"‘i‘*':'j:/__:ﬁ
3. Ryszard Witek 11 wiceprzewodniczacy 5’:1(“‘/ ........
4. Jan Buisza sekretarz ... ..... e
5. Danuta Gatarska czlonek L b s
8. Wiadystaw Boczkaj czionek S ’z ..........

=D ." ZA ZGODNOSE

el o Z ORYGINALEM: - (-

Ctrzymuia; i «

o L

2|.50177'

A







1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr ini. arch. Olga Weronika Churzepa-Borek
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr Rz/A-02/11,

jest wpisana na liste czlonkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0305.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0305-YE69-C2EF-399Y-FFES

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

REMOWTOO vortl, A

DO PRACKONSERWATORSKICH | RESTAURATORSKICH
NAWY GEOWNEJ | PREZBITERIUM KOSCIOLA
PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY W CHYROWE. (dziatka nr
ewid. 96)

DAWNA CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. OPIEKI BOGURODZICY
W CHYROWEJ OBECNIE KOSCIOL FILIALNY PARAFI P.W. $W. JANA
CHRZCICIELA W IWLI

CZESC RYSUNKOWA

KATEGORIA OBIEKTU: X — budynki kultu religijnego

LOKALIZACJA: woj. Podkarpackie, dziatka nr ewid. 96 w Chyrowej

INWESTOR
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Dot. inwestycji pn.. KéMom joo& 2~
PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE

NAWY GLOWNEJ | PREZBITERIUM KOSCIOtA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARIL
PANNY W CHYROWEJ (dziatka nr ewid. 96)

DAWNA CERKIEW GREKOKATOLICKA P.W. OPIEKI BOGURODZICY W CHYROWEJ
OBECNIE KOSCIOL FILIALNY PARAFII P.W. SW. JANA CHRZCICIEL W IWLI

1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. Prawo
Budowlane.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
w sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego do prac konserwatorskich
i restauratorskich nawy gtéwnej i prezbiterium kosciota pw. Narodzenia Najswigtszej Marii
Panny W Chyrowej potozonego na dziatce nr ewid. 96.

3. Wykaz istnigjgcych obiektdw budowlanych/obiektéw malej architektury:

Zabytkowy kosciét, kamienne ogrodzenie.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

» Istniejacy drzewostan,
» Instalacja elektryczna.

5. Zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
> Uzywanie ostrych narzedzi oraz srodkdéw chemicznych podczas prac,
» Porazenie prgdem elektrycznym.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

» Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym i konserwatorskim,

» Oméwienie specyfiki obiektu oraz harmonogramu robét,

» 0Ogblne szkolenie BHP,

» Pouczenie pracownikoéw w zakresie postepowania w sytuacjach ekstremalnych

w kontekscie realnych zagrozen.
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PRACEYKONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE NAWY GLOWNEJ | PREZBITERIUM
KOSCIOLA PW. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY W CHYROWEJ

Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

>

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wyznaczony obszar na dziatce przy
remontowanym  obiekcie zabezpieczyé wzdiuz ogrodzeniem = tymczasowym,
zabezpieczajgc teren inwestycji przed dostepem oséb postronnych. Ogrodzenie powinno
mie¢ wysokos¢ min. 1,5 m.

Umieszczenie tablic ostrzegawczych informujgcych o zakazie wstepu na teren budowy.
Okreslenie wielkosci i lokalizacji miejsca sktadowania materiatébw budowlanych
z uwzglednieniem harmonogramu robot.

Whytyczenie drég i placéw manewrowych dla transportu materiatéw budowlanych,
Organizacja zaplecza budowy (zaplecze socjalne, sanitarne, miejsca poboru pradu,
miejsca poboru wody).

Wskazanie sposobu zabezpieczenia budowy przed wtargnieciem oséb niepowotanych
oraz oznakowanie budowy.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziome;,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologiczne] kolejnosci
wykonywania poszczegdéinych prac.

Nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow

dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg.

Opracowanie .
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OPIS OBIEKTU

Historia:

Miejscowos¢ Chyrowa wzmiankowana jest w zrédtach po raz pierwszy w 1366 r. pod nazwa
Chirwartowa Wola. W Tym czasie jest wlasnoscig kanclerza Janusza Suchego Wilka. Parafia
w Chyrowej istniala co najmniej od 1706 r. W 1785 r. odnotowano we wsi 506 greko-katolikéw
i 7 Zydéw. Dawna cerkiew greko-katolicka p.w. Opieki Bogurodzicy, obecnie kosciot
rzymsko-katolicki kosciét filialny p.w. Narodzenia Naj$wigtszej Marii Panny pochodzi
prawdopodobnie z poczatkéw XVII w. Najstarsza czescig kosciota jest prezbiterium 1 zakrystia,
dawna kaplica z 1707 r. Drewniang nawg 1 babiniec z wieza dobudowano
w 1770 r. Na nadprozu portalu wejsciowego do babinca zachowata si¢ data 12 czerwca
1780 r. napisana cyrylicg. W 1932 roku cerkiew zostala wyremontowana, a jej wngtrze pokryte
zostalo barwng polichromig. Po dziataniach wojennych w 1947 cerkiew przej¢la
rzymskokatolicka parafia w Dukli. Budowla niszczata na skutek braku remontéw. W 1982 r.
rozpoczeto nawet rozbiorke budynku, jednak szybko zostala ona wstrzymana. W 1983 1.
cerkiew przejeta parafia w Iwli, a pod koniec lat osiemdziesiatych rozpoczgto remont §wigtyni.
Pomiedzy nawg a prezbiterium rokokowy ikonostas, ktéry gruntownie odnowiono na poczatku
lat 90. XX w. Za barokowym oltarzem z XVIII wieku umieszczono cudowny obraz Matki
Boskiej z Dziecigtkiem.

Svtuacija:

Dawna cerkiew znajduje sie w poinocnej czegsci wsi Chyrowa w dolinie nad potokiem Iwielka,
po wschodniej stronie drogi gminnej Iwla-Mszana. Otoczona wieficem drzew oraz murem
wykonanym z kamienia lamanego na planie owalu. Od strony poludniowej zachowal si¢
niewielkich rozmiaréw cmentarz.

Czas powstania:

Nie jest znana doktadna data wybudowania obiektu. Na nadprozu portalu babifica umieszczona
zostata data 21 czerwca 1780 r. i te dat¢ najczesciej przyjmuje si¢ za date powstania §wiatyni,
cho¢ istniejg réwniez przypuszczenia, ze murowane prezbiterium i zakrystia wybudowane
zostaly wezesniej, nawet w 1707.

Material i konstrukeja:

Najstarszg cze§¢ budynku stanowi murowane poélkoliscie zamkniete prezbiterium
z sgsiadujgcg z nim od poinocy zakrystie. Cato$¢ konstrukeji kosciota posadowiona zostata na
fundamencie z kamienia tamanego. Prezbiterium jak i nawa przykryte sa koputami pozornymi
w konstrukcji drewnianej. W zakrystii i przedsionku zastosowano stropy plaskie. Zarowno w

nawie jak i w babincu $ciany bez ostatkow podklejane na stykach belek pasami ptotna. Sciany



zewngetrzne prezbiterium i zakrystii murowane z kamienia tamanego, tynkowane na zewnatrz i
wewnatrz. Nawa gléwna wraz z babincem zbudowana w konstrukcji drewnianej zrgbowej w
taczeniu na jaskolczy ogon. Dach wraz ze zwieficzeniami pokryty jest blachg ocynkowana..

Z nawg gléwng przewigzana jest wieza kosciola , ktéra zbudowana zostala w konstrukcji
drewniej stupowej wraz z nawg i babificem. Wieza o lekko pochylonych $cianach w czesci
parteru z przedsionkiem zwieficzonym dwuspadowym daszkiem, nadbudowana jest nad
babincem tworzac w jednej czgsci pseudo izbe. W babificu zastosowano strop zwierciadlany, a
w przedsionku plaski. Wieza wewnatrz jest otwarta do szczytu, podzielona na kondygnacje
jedynie podestami technicznymi, ktére umozliwiajg dojécie do poziomu hetmu, gdzie
umieszczony jest dzwon. Catos¢ wienczy helm zbudowany w konstrukeji drewnianej pokryty
blacha ocynkowang. Sciany wiezy jak i calej czesci drewnianej $wigtyni oblozone sg gontem.
Plan:

Swiatynia orientowana zbudowana na planie tréjdzielnym, wydluzonym. Prezbiterium
minimalnie wezsze od nawy, zamknigte absydg. Od strony péinocnej przylega zamknieta na
potokraglo zakrystia. Nawa wykonana na planie kwadratu, jednoprzestrzenna z wydhuzonym
babincem zamknigtym od zachodu prostokatnym przedsionkiem. Podstawa wiezy znajduje sie
na linii $ciany nawy i zaprojektowana na planie kwadratu z przedsionkiem na planie prostokata.
Bryla:

Bryta kosciola jest zréznicowana wysokosciowo, kazda czg$¢ $wiatyni wyodrebniona jest pod
wzgledem wielkosci uksztattowania dachu. Jednak glowng dominante stanowi tu wieza
z charakterystycznym dachem brzegowym i dzwonowato ksztaltowanych wybrzuszeniach
pofaci, przechodzac w gornej czgsci w dach kopulowy oddzielony gzymsem. Cato$é wienczy
wiezyczka w formie latarni z cebulka stanowiaca podstawe dla galki, na ktérej znajduje sie
metalowy krzyz na potksiezycu.

Elewacja zewnetrzna:

Elewacje zewngtrzne nawy gtéwnej i wiezy pokryte sa gontem. Na $cianie poludniowej i
pdtnocnej nawy zdwojone otwory okienne w ksztalcie prostokatéw zamknietych ukiem z kuta
kratg wewnatrz. Na elewacjach potudniowej i p6inocnej wiezy po jednym otworze okiennym
w ksztalcie prostokata z kutg kratg wewnatrz. Cato$¢ elewacji wieiczy gzyms podokapowy.
Od strony zachodniej w partii przedsionka do kosciota prowadzi gtéwny otwor wejsciowy,
kolejny w babificu z drewnianym portalem o nadprozu zamknietym o$lim grzbietem z napisem
idatg 1780 r. Od strony poinocnej do prezbiterium przylega zamknieta na pétokragto murowana
zakrystia, w elewacji ktdrej znajduje si¢ otwor drzwiowy ze stolarkg drewniang. W pétokraglej

czgsci absydy od wschodu umieszezono otwér okienny doswietlajacy wnetrze.



STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

NAWA GLOWNA

Ogolny stan zachowania poszycia cian obiektu nalezy okresli¢ jako niezadowalajacy. Zaréwno
konstrukcja $cian, wiezba dachowa jak i pokrycie z gontu ulegly w znacznym stopniu korozji
biologicznej. Struktura drewna ulegta degradacji i utracita swoje pierwotne wiasciwosci

mechaniczne wskutek dziatalnosci drewnojadéw oraz rozwojowi glonow, mchéw i porostow.

Przyczyny powstalych zniszczen wynikajg przede wszystkim z niewtasciwej eksploatacji
obiektu i braku biezacych napraw i konserwacji. Nieszczelno$¢ skorodowanego poszycia dachu
oraz rynien i rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe powodowala wielokrotne
zalewanie $cian zewnetrznych kosciota. Duze zawilgocenie drewna sprzyjalo rozwojowi
korozji biologicznej i doprowadzito do destrukcji drewnianych elementéw podwaliny.
Podmuréwka kamienna, nosi liczne $lady degradacji np. wymyte spoiny. Elewacja budynku
nie jest utrzymana w zadowalajgcym stanie technicznym i estetycznym. Okladzina z gontu nosi
liczne oznaki korozji biologicznej, ubytki w strukturze samego drewna oraz odpadajace

elementy drewniane.

W najgorszym stanie jest dolna warstwa $cian, ktora na wysokosci przyziemia jest zniszczona
przez zawilgocenie cze$¢ gontow o wyraznie zdegradowanej strukturze spowodowanej
dziatalnoscia grzybéw. Na wielu deskach wystepuja wzdtuzne peknigcia skurczowe drewna. W

wielu miejscach widniejg zaplamienia bgdace skutkiem przeciekania wody.
WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC

Przeprowadzajac prace konserwatorskie nawy gléwnej kosciota, ktéra wykonana jest w
konstrukcji drewnianej zrebowej w taczeniu na jaskékezy ogon, posiada okladziny $cienne z
gontu, drewniane podtogi oraz stolarke, nalezy mie¢ na uwadze aspekt techniczny 1 estetyczny
dziatan. Realizujac zabiegi majace na celu skuteczne powstrzymanie postgpujacego procesu
zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalsza destrukcja nalezy pamigtaé, ze nie powinny
one wplywaé na dawno$¢ i autentycznos¢ obiektu. We wszelkich pracach konserwatorskich
nalezy postepowaé zgodnie z zatozeniami Karty Weneckiej, ktéra méwi, ze nie powinno sig
przeprowadzaé rekonstrukcji zabytku nalezy uszanowaé oryginalng substancjg konstrukcji oraz
materiaty. Wszystkie nowo dodane elementy zabytkowego budynku powinny by¢ rozréznialne
od oryginalnych. Tam, gdzie niemozliwe jest zastosowanie technologii tradycyjnych,

dopuszczalne jest zastosowanie sprawdzonych technologii nowoczesnych. Fragmenty budowli



pochodzace z wszystkich etapéw powstawania powinny by¢ chronione. Ze wzgladu na
specyfike obiektu (drewniany, wielkogabarytowy) eksponowanego na wolnym powietrzu, a
takze w celu uzyskania jak najwiekszej skutecznosci konieczne jest wykonanie zabiegéw w
okresie od poczatku maja do korica sierpnia. Zwiazane jest to z biologicznie okreslonym cyklem
rozwojowym owadow a takze, odpowiednimi temperaturami w jakich powinno si¢ stosowac¢
srodki biobdjcze i impregnujgce. Wystepujace przymrozki mogg powodowa¢ migdzy innymi
pekanie folii, ostabienie dziatania $rodka chemicznego, a co za tym idzie brak skutecznosci

zabiegow.

PRZYGOTOWANIE PODLE.OZA

1. W procesie usuwania zielonych nawarstwien biologicznych i innych pozostalosci
organicznych z wodoodpornych powierzchni mineralnych jak i naturalnych oraz
zwalczania organizméw barwigcych drewno typu glony i porosty prace
konserwatorskie w zakresie odglonienia drewna nalezy wykona¢ Srodkiem do

niszczenia glonéw i porostéw nie wymagajacym intensywnego zmywania.

Metoda: szybkodziatajacy, gotowy do uzycia, ptynny preparat do odglonienia i usuwania
zielonych nawarstwiefi biologicznych o odczynie od 7pH do 8pH (w temperaturze 20 stopni

Celsjusza). Aplikowany konewka lub opryskiwaczem zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposob postepowania:

» dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty $rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie $rodkow impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

» po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna migkkimi szczotkami
w celu usuniecia pozostatosci po grzybach i glonach.

> delikatne przemycie powierzchni drewna woda z detergentem (0,1% roztwoér
w wodzie) w celu usuniecia brudu 1 kurzu.

» wysuszenic powierzchni drewna.

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni w zaleznosci od stopnia koniecznosci usunigcia

nalotéw dla powierzchni nie zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi:



- umycie lub /i,
- szczotkowanie (szczotka ryzowa migkka lub szczotka ryzowa srednio-twarda lub
szczotka ryzowa twarda lub szczotka mosiezna) lub / i,
- drobnoziarnista gabka szlifierska lub / i,
- welna stalowa,
dla powierzchni zabezpieczonych uprzednio impregnatami chemicznymi (pokrycie gontem):
-drobnoziarnista, srednioziarnista, gruboziarnista gabka szlifierska lub /i,
-drobnoziarnisty, srednioziarnisty, gruboziarnisty papier $cierny lub /i,
-cykliny do drewna,
-welna stalowa,
-piaskowanie (dobor materiatu sciernego dostosowanego indywidualnie) lub/ i,

-sodowanie.

2. Zahamowanie biologicznych proceséw destrukeji drewna (grzyby, owady)
w zaleznosci od intensywnosci wystepowania szkodnikéw owadzich.

2.1. Zwalczanie owadow
-metoda iniekcyjna, polegajgca na wykonaniu otwordw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu ptynnego, rozpuszczalnikowego, o stabym zapachu $rodka owadobédjczego,
ktéry penetruje drewno do 8 cm® wokét otworu i skutecznie powoduje niszczenie owadéw.
Wyklucza si¢ stosowanie srodkéw o dziataniu doraznym. Aplikowany $rodek musi
posiadaé funkcje oddziatywania bezposredniego i zarazem profilaktycznego. W procesie
zwalczania owadow — technicznych szkodnikéw drewna takich jak: spuszczel pospolity,
miazgowiec brunatny, kolatek, tykotek pstry w postaci zaréwno larw jak i postaci
dojrzalych zastosowany $rodek musi dziata¢ skutecznie, w sposob ciagly i obejmowaé

wszystkie stadia rozwoju owadéw.

Metoda.

szybko dzialajacy, gotowy do uzycia $rodek, zawierajacy substancje biobdjcze oparte na
permetrynie - do zwalczania szkodnikéw drewna takich jak spuszczel pospolity i kolatek,
jednoczesnie skutecznie zapobiegajacy nowym atakom owadéw w nosnych i usztywniajacych
elementach budowlanych jak: wigzby dachowe, belki, podtogi.

Aplikowany poprzez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez nawierty, natrysk — zgodnie
z zaleceniami producenta. Dopuszczony do stosowania na zewnatrz obicktow jak

1 w pomieszczeniach zamknigtych dziennego pobytu ludzi lub w otaczajacych je Scianach,



sufitach albo podtogach. Aplikowany $rodek musi wyschngé w ciggu 1 tygodnia i nie moze
wykluczaé poZniejszego natozenia srodkow tworzacych powloke ogniotrwata.

Sposéb postepowania:

» dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk,
polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknigciu lub grawitacyjnym wprowadzeniu
$rodka owadobéjczego. Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy, bezbarwny,
bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi.

» w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikéw. Srodek owadobdjczy gleboko
penetrujgcy, nie moze wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie

srodk6w impregnujgcych, biobdjezych i hydrofobizujacych.

Zwalczanie owadow
» metoda nakiadania powierzchniowego plynnymi, bezbarwnymi $rodkami
rozpuszczalnikowymi, penetrujacymi drewno, hydrofobowych skutecznie niszczacych
owady i zabezpieczajacych przed ponownym atakiem owaddw i grzybow. Aplikowany
srodek musi posiada¢ funkcje oddziatywania bezposredniego 1 zarazem
profilaktycznego. W procesie zwalczania owadow — technicznych szkodnikéw drewna
takich jak: spuszczel pospolity, miazgowiec brunatny, kolatek, tykotek pstry w postaci
zaréwno larw jak i postaci dojrzatych zastosowany $rodek musi dziataé skutecznie
w sposob ciagly 1 obejmowaé wszystkie stadia rozwoju owadow.
Metoda:
ptynny, bezwonny, bezbarwny gotowy do uzycia o dlugotrwatej skutecznosci, o dobrych
zdolnosciach sieciujacych, szybko i gleboko wnikajacy w drewno $rodek do zwalczania
szkodnikow niszczacych drewno, zawierajacy biobojcze substancje na bazie tebukonazolu
1 permetryny do zwalczania juz obecnych insektow takich jak spuszczel pospolity i kotatek
w zabudowanych elementach drewnianych, przy jednoczesnej skutecznosci ochrony
zapobiegawczej przed insektami niszczacymi drewno. Srodek do zwalczania insektow
w nosnych i nie nosnych elementach drewnianych, do stosowania w pomieszczeniach majacych
charakter mieszkalny jak i na zewnatrz. Aplikowany $rodek musi wyschngé w ciagu 1 tygodnia
i nie moze wykluczaé¢ pézniejszego nalozenia $rodkéw tworzacych powloke ogniotrwata.
Aplikowanie przez: smarowanie pedzlem, nasycanie przez wywiercone otwory, zraszanie —
zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdb postepowania:



» dezynsekcja elementéw konstrukcji z czynnymi zerowiskami owadéw metoda
smarowania pedzlem lub opryskania - do momentu wchianiania srodka przez drewno.
Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujgcy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
dla ludzi. Zafoliowanie zdezynsekowanych miejsc na okres zalecany przez producenta
preparatu w celu spowolnienia parowania rozpuszczalnikow, a co za tym idzie migracji
srodka na zewnatrz. Srodek nie moze wykluczaé §rodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie srodkéw impregnujgeych, biobojezych i hydrofobizujgcych.-impregnacja
drewna $rodkiem penetrujgcym wewnatrz i na zewnatrz, wykazujacym zdolnos¢ do
migrowania i utrwalania si¢ w drewnie, tworzacym warstwe hydrofobowsg
przepuszczalng dla gazéw - pary wodnej, nie zmieniajacym kolorystyki drewna,
matowym, ni¢ agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz niewymywalnym.

2.2. Zwalczanie grzybow niszczacych drewno
W procesie zwalczania grzybow powodujgcych rozklad brunatny drewna nalezy
okres§li¢ zakres uszkodzefi, usunaé grzybnie, owocniki i porazone drewno do 1 m od
ostatniego widocznego ataku grzybéw. Nastepnie uzupelni¢ ubytki zaimpregnowanym
drewnem i masami wzmacniajacymi drewno na bazie zywic poliuretanowych.
W procesie zwalczania grzybéw takich jak grzyb domowy wlasciwy, grzyb domowy
biaty, grzyb piwniczny itd. niezbedne jest przeprowadzenie dezynfekcji ptynnym
bezbarwnym, bezzapachowym impregnatem do zapobiegania przerastania grzyba
domowego, o odczynie pH 7-8 elementéw budowlanych w ktérych znajdowac¢ si¢ moga
zarO6wno zarodniki jak i sznury grzybniowe.

Metoda:

érodek do zwalczania grzyba domowego zawiera substancje biobdjcze na bazie benzylu-C12-

18-alkildimethyl, chlorkéw i poliboranu sodowego. Musi charakteryzowaé si¢ wysoka

skutecznoscig w zwalczaniu grzyba domowego z jednoczesnym zapobiegawczym dzialaniem

przeciw rozrastaniu si¢ grzyba, przeznaczony do stosowania w zamknigtych pomieszczeniach

jak 1 na zewnatrz.

Aplikacia:

smarowanie pedzlem, natrysk, nasgczanie, wtlaczanie pod ci$nieniem lub do wykonania

metody pianowej —zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdb postepowania:

» dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby

érodkiem do dezynfekeji grzybow. Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze odbarwiad



powierzchni, ani tez wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
srodk6w impregnujacych, biobgjezych i hydrofobizujacych.

2.3. Zwalczanie grzybow plesniowych. Powierzchnie zaatakowane przez grzyby plesniowe
nalezy podda¢ dezynfekcji specjalnymi §rodkami chemicznymi do zwalczania plesni i
usuwania niepozadanych nawarstwien biologicznych.

Metoda:

wodny srodek do usuwania niepozadanych osadéw na bazie podchlorynu  sodowego,

pochodnych  halogenowych, stabilizatoréw,  $rodkéw  powierzchniowo czynnych

i rozpuszczalnikéw. Srodek powinien posiada¢ odczyn od 11pH do 12pH. Srodek musi szybko

1 trwale usuwac plesnie i ich ogniska, glony, grzyby, mchy, bakterie oraz zapach zgnilizny.

Aplikacja przez spryskiwanie —zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposdb postepowania:

» dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby
plesniowe $rodkiem do dezynfekcji grzyb6w plesniowych. Srodek zwalczajacy grzyby
plesniowe, nie moze odbarwiaé powierzchni, ani tez wykluczaé srodkow ochrony
przeciw  pozarowej, a nastgpnie  $rodkow impregnujacych,  biobdjczych

1 hydrofobizujgcych.

2.4. Zahamowanie destrukeji — zabezpieczenie przed wilgoci.

W miejscach potaczen ciesielskich, ale nie w strefie rozcigganej elementéw nosnych, w
migjscach trudno - dostepnych, gdzie moze wystepowac zawilgocenie, zastosowanie $rodka w
postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry bedzie zmagazynowany w drewnie i uaktywni
si¢ pod wplywem wilgoci i bedzie zapobiegal przeciw atakom grzybéw w miejscach
narazonych na wilgo¢.

Metoda:

sprasowana sol na bazie boru do zwalczania grzybéw w drewnie do stosowania wszgdzie tam,
gdzie konieczna jest ochrona miejsc narazonych na dziatanie wilgoci, tzn. kofice belek,
podwaliny i inne elementy drewniane, narazone na wilgoé podciagajaca. Srodek musi szybo
dziata¢ w wilgotnym materiale, elipsoidalnie oraz zapobiegawczo przeciw niszczacym drewno
grzybom i insektom. Aplikacja przez wiercenie otwordw ~zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposéb postepowania:

> zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych polaczen ciesielskich pod poszyciem

dachowym, przez zastosowanie srodka w postaci sprasowanych soli na bazie boru, ktéry



zmagazynowany w drewnie, uaktywnia si¢ pod wplywem wilgoci i zapobiega przeciw

atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

3. Ochrona biologiczna drewna

3.1. Zastosowanie profilaktycznej warstwy srodka wodorozcienczalnego przed atakiem
owadow i grzybow, stuzacych do zastosowan na zewnatrz i do wewnatrz.

3.2.0d zewnatrz powierzchnia drewna musi by¢ zabezpieczona przeciw wyplukiwaniu

i przeciw promieniowaniu UV, hydrofobowa w wersjach kolorystycznych: bezbarwna.
Metoda:

» profilaktyczna ochrony przed zgnilizng i sinizng srodkiem: plynnym, wodnym,
bezbarwnym, gotowym do uzycia, dobrze penetrujagcym podloze, na bazie oleju

Inianego do stosowania na zewnatrz w szcze golnosci w obszarach przekroju czolowego.

Aplikacja: malowanie, natrysk — zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany srodek musi
by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, miesé dobra przyczepnosé, nie tuszezy¢ sig oraz

posiadaé mozliwo$é wykonania scalenia kolorystycznego.

 wierzchnia warstwa ochronna powloki srodkiem: cienkowarstwowa, wodna, akrylowa
lazura bezbarwna, do stosowania na zewnatrz 1 do wewnatrz, chronigca przed

promieniowaniem UV.

Aplikacia: malowanie, natrysk —zgodnie z zaleceniami producenta. Stosowany $rodek musi by¢
zgodny z preparatem ogniochronnym, mies¢ dobra przyczepno$é, nie luszezy¢ sig oraz

posiada¢ mozliwo$¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

» wierzchnia kryjaca warstwa ochronna powloki malarskiej $rodkiem: prawdziwa,
matowa, wysokiej jakosci farba mineralna oparta na wapnie dyspergowanym (weglan
wapnia pochodzenia naturalnego), nie zawierajaca krzemiandw, biocydow
i fungicydow, nie zawierajaca dodatku spoiw organicznych ani dwutlenku tytanu, nie
zawierajaca rozcieficzalnikowi $rodkow zmickczajgeych, bez konserwantow, do
stosowania w konserwacji zabytkow wewnatrz i na zewnatrz obiektow, o wysokiej
odpornoéci na zmiany typu zamrazanie i rozmrazanie oraz ochrone przed grzybami
i plesnia. Srodek musi byé aktywny kapilarnie, wykazywac wysokg przyczepnosc,
przepuszczalny dla pary wodnej o wspotczynniku sd < 0,01 m, odczyn zasadowy,

ponizej 11pH, naturalnie antyseptyczna, bezpieczna dla alergikow. Srodek musi mieé



przy malowaniu funkcje rozciagniecia do zerowej grubosci. Srodek musi mieé funkcje
barwienia pigmentami odpornymi na alkalia.

Aplikacja: malowanie, natrysk, szpachlowanie — zgodnie z zaleceniami producenta.
Stosowany srodek musi by¢ zgodny z preparatem ogniochronnym, nie tuszczy¢ si¢ oraz

posiada¢ mozliwos¢ wykonania scalenia kolorystycznego.

PREZBITERIUM

Prezbiterium murowane pokryte tynkiem wapiennym. W dolnej czgsci Scian wystepuje
pas zabrudzen powstaty wskutek odbijania wody opadowej wraz z ciemnymi zaciekami w
narozach spowodowanych nieszczelnoscig rynien. Ponadto na plaszczyznach tynku zalegaja
zanieczyszczenia wskazujgce na korozje¢ biologiczna.
Widoczne sa spekania, zwlaszcza przy otworach okiennych. Przez lata starano si¢ je
zabezpieczaé i uzupelnia¢ pekniecia tynkow jednakze robiono to sposobem gospodarczym przy
zastosowaniu nieodpowiednich materiatow oraz w sposdéb niestaranny. W efekcie $ciana
prezbiterium jest nieréwna z widocznym rozréznieniem zastosowanych materiatow.
W dolnej czesei elewacji na calej jej dlugosci widoczne sa zhluszczenia, rozwarstwienia,
odspojenia i ubytki tynkow. W tych rejonach wystepuja takze zielone wykwity wskazujace na

dziatalno$¢ mikroorganizméw.

Przystepujac do prac nalezy wybraé konkretnego producenta systemowych tynkéw
renowacyjnych WTA. Podczas prac powinno si¢ (o ile pozwala na to stan zachowania) dazy¢
do pozostawienia jak najwiekszej ilosci tynkow. Usuwacé nalezy jedynie fragmenty odspojone
lub oslabione strukturalnie. Osypujace si¢ kamienie w czeéci przyziemia nalezy
zaimpregnowac¢, a destrukty wymieni¢. Proponuje si¢ zaimpregnowa¢ kamien impregnatem
krzemoorganicznym metoda nasgczania, a po konserwacji zabezpieczy¢ srodkiem
hydrofobowo — wzmacniajgcym. Do wszelkich prac remontowo — konserwatorskich zaleca si¢
stosowaé technologie i materiaty dopuszczone do prac przy obiektach zabytkowych. Dobor
odpowiednich materialéw powinien zostaé¢ ustalony w wyniku konsultacji z przedstawicielem
wybranej firm. Wszelkie uzupelnienia i rekonstrukcje tynkéw powinny mie¢ opracowang
powierzchnie tak, aby ich faktura byla taka jak tynku oryginalnego. Elewacje zaleca si¢
pomalowaé farbg elewacyjng z podkiadem silikonowym zabezpieczajacym tynki przed
wilgociag w Kkolorze oryginalnie zachowanego tynku wapiennego. Nalezy stosowa farby

krzemianowe lub krzemoorganiczne.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Przeprowadzajac prace konserwatorskie nawy gléwnej oraz prezbiterium nalezy mieé
na uwadze aspekt techniczny i estetyczny dziatan. Realizujgc zabiegi majace na celu skuteczne
powstrzymanie post¢pujacego procesu zniszczen i zabezpieczenie obiektu przed dalsza
destrukcjg nalezy pamigtaé, ze nie powinny one wpltywaé na dawno$¢ 1 autentycznosé obiektu.
Ze wzgladu na specyfike budynku (drewniano-murowany, wielkogabarytowy, eksponowany
na wolnym powietrzu), a takze w celu uzyskania jak najwigkszej skutecznosci konieczne jest
wykonanie zalecanych zabiegéw w okresie od poczatku maja do kofica sierpnia. Zwigzane jest
to z biologicznie okreslonym cyklem rozwojowym owaddéw a takze, odpowiednimi
temperaturami w jakich powinno sig¢ stosowaé §rodki biobéjcze i impregnujgce czy osuszanie
scian czy nakladanie tynk6w wapiennych. Wystepujace przymrozki mogag powodowaé miedzy
innymi pekanie folii, ostabienie dziatania $rodka chemicznego, a co za tym idzie brak

skutecznosci zabiegdw.

Ze wzgledu na wartos¢ zabytku jak i kultowy charakter obiektu, celem podjetych prac
konserwatorskich bedzie zatrzymanie postepujacej destrukcji, usunigcie zniszczen oraz
zabezpieczenie struktury obiektu przed dalszg degradacja i przywrécenie mu pierwotnej
estetyki. Istotnym problemem konserwatorskim odnoszgcym si¢ do drewnianej konstrukcji
nawy gléwnej jest znaczne ostabienie struktury drewna wskutek podmakania spowodowanego
brakiem izolacji oraz korozji biologicznej w cze$ci przyziemia w tym takze dzialalno$ci drewno
jadéw. Poniewaz niszczenia tego typu obserwuje si¢ we wszystkich miejscach obiektu, dlatego

konieczna jest kompleksowa dezynsekcja i dezynfekcja catej $wigtyni.

Nalezy zastosowa¢ impregnaty przeznaczone do ochrony drewna przed dziataniem
ognia, grzybéw domowych, plesniowych i owadow, ktdre ochronig przed rozwojem grzybow

niszczacych drewno i zabijg larwy owadow.

W czgsci murowanej jaka jest prezbiterium z zakrystig nalezy usungé metodami
mechanicznymi osypujace si¢, odspojone fragmenty tynkow, w szczegdlnosci zasolone i
spekane, do powierzchni watku kamiennego. Odstonigte powierzchnie kamienne oczyscié

hydrodynamiczne, a w razie koniecznodci zastosowaé doczyszczenie mechaniczne (recznie).

Ogromng degradacje substancji historycznej powodujg wody opadowe, ktdre wraz z

agresywnymi gazami tworzg kwasne deszcze. Rozpuszczaja one spoiwa zapraw jak weglan



wapna, co prowadzi do ostabienia zaprawy. Oddzialywanie wiatru powoduje $cieranie i
niszczenie zaprawy w spoinach muru jak i powierzchni kamienia. W wyniku tych procesow
fragment muru w czeSci przyziemia pozbawiany jest czesciowo spionowania. Nastgpuje
systematyczne oddzielanie sie kamieni od muru, co w konsekwencji ma znaczny wplyw na stan

konstrukeji.

Kolejnym czynnikiem niszczacym jest krystalizacja soli fatwo rozpuszczalnych w
wodzie. Szkodliwe oddziatywanie soli, objawia si¢ powstaniem wykwitéw oraz krystalizacjg
soli na powierzchni muréw. Proces krystalizacji powoduje zwigkszenie objgtosci soli, przez co
w murze powstajg naprezenia rozrywajace material. W konsekwencji prowadzi do jego
dezintegracji objawiajacej sie rozwarstwianiem, pudrowaniem i osypywaniem watku. W wielu
miejscach spoinowanie watku kamiennego jest wyptukane bagdZ wykruszone. W zwigzku z tym

ciosy kamienne sg rozluZnione.

W celu zachowania dobrej kondycji technicznej i estetycznej budynku kosciola zaklada
sic wykonanie kompleksowych prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich,

obejmujacych nastgpujacy zakres:

L. ELEMENTY DREWNIANE

KONSTRKCJA ZREBOWA PREZBITERIUM

1. Wrykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu

przed konserwacja.
2. Dezynsekcja powierzchni drewna zanieczyszczonej przez zwierzgta roztworem

z alkoholem etylowym, np. Lichenicida, o st¢zeniu 1,5 % —2%.

Imprecnacja drewna:

> dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty $rodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze
odbarwiaé powierzchni, ani tez wyklucza¢ §rodkow ochrony przeciw pozarowej, a
nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

> dezynfekcja chemiczna metods opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby

$rodkiem do dezynfekeji grzybow i plesni. Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze



odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ $rodkéw ochrony przeciw pozarowe;j,
a nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

» po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna miekkimi szczotkami
w celu usunigeia pozostatoscei po grzybach i glonach.

» delikatne przemycie powierzchni drewna wodg z detergentem (0,1% roztwor
w wodzie) w celu usuniecia brudu i kurzu.

» wysuszenie powierzchni drewna

> dezynsekcja powierzchni drewnianych z czynnymi zerowiskami owadéw (100 %)
metoda malowania lub opryskania-do momentu wchtaniania $rodka przez drewno.
Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
dlia ludzi. Srodek nie moze wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
srodkéw impregnujacych, biobdjezych i hydrofobizujgcych.

» dezynsekcja metodg iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych zerowisk
(50%), polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknigciu lub grawitacyjnym
wprowadzeniu $rodka owadobdjczego. Srodek zwalczajacy owady, gleboko
penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Srodek owadobdjczy
gleboko penetrujacy, nie moze wykluczaé srodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastgpnie $rodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

» zapalnosci wg klasy C-S2-d0 $rodkiem nie zmieniajgcym kolorystyki drewna,
matowym, ktéry mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen. Preparat nie

moze wykluczaé¢ srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

Ochrona biologiczna drewna

» zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych potgczen ciesielskich pod poszyciem
dachowym, po jego odkryciu przez zastosowanie $rodka w postaci sprasowanych soli
na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia si¢ pod wplywem wilgoci
1 zapobiega przeciw atakom grzybow w miejscach narazonych na wilgog.

» impregnacja drewna (100%) d$rodkiem penetrujgcym wewngtrz i na zewnatrz,
wykazujgcym zdolnos$¢ do migrowania i utrwalania sie¢ w drewnie, tworzacym warstwe
hydrofobowa przepuszczalng dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajacym kolorystyki
drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewngtrz
niewymywalnym. Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowosé

i spojnos$¢ calego procesu konserwacji wszystkie stosowane preparaty w zakresie



impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna muszg pochodzi¢

od jednego producenta.

ELEWACJE PREZBITERIUM

Elewacje wiezy jak i nawy ko$ciola pokrywa okladzina z gontu, ktdrej czgs$¢ elementdéw

pokrywaja mchy i porosty oraz widoczne sg zawilgocenia szczegolnie w czesci przyziemia. Dla

zachowania jednorodno$ci pod wzgledem zaréwno stopnia zuzycia materiatu jak i estetyki

zaleca si¢ konserwacje $cian poprzez oczyszczenie, dezynfekcje i dezynsekcje oraz

impregnacje wzmacniajacg strukturalnie i zabezpieczajgca przed korozjg biologiczng

zachowanych drewnianych elementéw.

Imprecnacia drewna:

>

‘«/1

\4

dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez glony, mchy
i porosty srodkiem do dezynfekcji. Srodek zwalczajacy glony, mchy i porosty, nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej, a
nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

dezynfekcja chemiczna metoda opryskania miejsc zaatakowanych przez grzyby
srodkiem do dezynfekcji grzybéw i plesni. Srodek zwalczajacy grzyby, nie moze
odbarwia¢ powierzchni, ani tez wyklucza¢ srodkéw ochrony przeciw pozarowej,
a nastepnie srodkdéw impregnujgcych, biobdjczych i hydrofobizujgcych.

po wysuszaniu, mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewna migkkimi szczotkami
w celu usuniecia pozostatoscei po grzybach i glonach.

delikatne przemycie powierzchni drewna woda z detergentem (0,1% roztwor
w wodzie) w celu usunigcia brudu 1 kurzu.

wysuszenie powierzchni drewna

dezynsekcja powierzchni drewnianych z czynnymi zerowiskami owaddéw (100 %)
metodg malowania lub opryskania-do momentu wchtaniania srodka przez drewno.
Srodek zwalczajacy owady, gleboko penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy
dla ludzi. Srodek nie moze wykluczaé $rodkéw ochrony przeciw pozarowej, a nastepnie
srodkoéw impregnujacych, biobdjczych 1 hydrofobizujgcych.

dezynsekcja metoda iniekcyjng miejsc o szczegdlnym nasileniu czynnych Zerowisk
(50%), polegajaca na wykonaniu otworéw i wstrzyknieciu lub grawitacyjnym

wprowadzeniu $rodka owadobdjczego. Srodek zwalczajacy owady, gleboko



penetrujacy, bezbarwny, bezwonny, nieszkodliwy dla ludzi. Srodek owadobéjczy
gleboko penetrujacy, nie moze wykluczaé srodkdéw ochrony przeciw pozarowe,
a nastepnie srodkéw impregnujacych, biobdjczych i hydrofobizujacych.

» flekowanie zniszczonych fragmentéw drewna (0 %) w miejscach ze znaczng destrukcja,
lub wymiana pojedynczych elementow ze wzgledow konstrukcyjnych — 0 %
z respektowaniem warunkéw historycznych i estetycznych (te same gatunki drewna,
kierunek stojow, tradycyjne zlacza, itp.).

» w miejscach widocznych wplywajacych na stan historyczny i estetyke odbioru, po
uzgodnieniu ze zleceniodawcg —scalenie kolorystyczne nowych elementéw. Ochrona
przeciwpozarowa drewna zabezpieczenie przeciwpozarowe (100%), metoda
malowania, polegajace na doprowadzeniu drewna do stopnia trudno

» zapalnosci wg klasy C-S2-d0 S$rodkiem nie zmieniajacym kolorystyki drewna,
matowym, ktdry mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Preparat nie

moze wykluczaé srodkéw impregnujacych, biobdjczych 1 hydrofobizujgcych.

Ochrona biologiczna drewna

» zabezpieczenie miejsc trudno dostgpnych polaczen ciesielskich pod poszyciem
dachowym, po jego odkryciu przez zastosowanie srodka w postaci sprasowanych soli
na bazie boru, ktéry zmagazynowany w drewnie, uaktywnia si¢ pod wplywem wilgoci
i zapobiega przeciw atakom grzybéw w miejscach narazonych na wilgo¢.

» impregnacja drewna (100%) srodkiem penetrujacym wewnatrz i na zewnatrz,
wykazujagcym zdolno$é do migrowania i utrwalania si¢ w drewnie, tworzacym warstwe
hydrofobowg przepuszczalng dla gazéw-pary wodnej, nie zmieniajagcym kolorystyki
drewna, matowym, nie agresywnym w stosunku do metali, na zewnatrz
niewymywalnym. Z uwagi na fakt podjecia odpowiedzialnosci za kompleksowosé
i spojnos¢ catego procesu konserwacji wszystkie stosowane preparaty w zakresie
impregnacji, ochrony przeciwpozarowej ochrony biologicznej drewna musza pochodzié

od jednego producenta.

IMPREGNACIJA
Impregnacja elementéw konstrukcyjnych FOBOS 4m lub réwnowazny odpowiednik.
Impregnacja gontow wczesniej kgpiele — namaczanie, po ulozeniu smarowanie [ZOHAN

IMPREGNAT W2 lub rownowazny odpowiednik Prace naprawcze elementow



konstrukcyjnych drewnianych - EPOXI-HOLZVERFESTIGUNG - REMMERS- lub

réwnowazny odpowiednik.

PIELEGNACJA I ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA GONTU

Aby zachowaé pokrycie w dobrym stanie, nalezy je regularnie konserwowadé. Brud, porosty,
mchy, liScie nalezy usuwagé, gdyz sprzyja to rozwojowi grzybow i owadéw oraz prowadzi do
gromadzenia wody opadowej. Konserwacja polega na wymiataniu twarda miotta, myciu
wysokoci$nieniowym, spryskaniu potaci 10% roztworem chlorku cynku. Pojedyncze

uszkodzenia lub zbutwiate gonty nalezy wymienié.

II. ELEMENTY MUROWANE

PREZBITERIUM
Konserwacja elewacji i cian prezbiterium kosciota.

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu
przed konserwacja.

2. Wykonanie badan sondazowych celem okreslenia pierwotnej kolorystyki.

3. Okreslenie wystepowania specherzen i rozwarstwien tynku.

4. Mechaniczne usunigcie skorodowanych i odspojonych wapiennych tynkéw $cian.
Oczyszczenie powierzchni z brudu i przemalowan w systemie PE — CE.

5. Mechaniczne usunigcie z powierzchni elewacji wszelkich wtérnych i zbednych
elementéw takich jak kity, wadliwie wykonane naprawy i rekonstrukcje, itp.

6. Przeprowadzenie lokalnej dezynfekcji muréw przy uzyciu preparatu grzybobojczego.

7. Lokalne wykonanie zabiegu odsolenia kamienia na drodze swobodnej migracji do
rozszerzonego srodowiska w postaci 10-cio warstwowych okladow ligninowych.
Predkos¢ parowania wody nalezy ogranicza¢ poprzez zakrycie powierzchni folig
polietylenows.

8. Uzupelnienie ubytkow tynku (systemowy tynk renowacyjny spetniajacy wymogi WTA
z zachowaniem pierwotnej faktury np. w systemie Remmers w nastepujacej kolejnosci:
1) partie muru dlugotrwale zawilgoconego, o wysokiej chlonnosci i1 niewielkiej

wytrzymalosci (przyziemie prezbiterium);



a) obrzutka Remmers Vorspritzmoértel - odporna na siarczany, stosowana jako podktad
zwiekszajacy przyczepno$é nakladanych podzniej warstw tynku; zalecana do
zastosowania na podtozu o wysokiej wytrzymatosci;

b) tynk renowacyjny Remmers Sanierputz Stara Biel WTA (fabrycznie wymieszana
hydrofobowa zaprawa mineralna, przepuszczalna dla pary wodnej i przyspieszajaca
wysychanie);

2) partie muru dobrze zachowanego:

a) obrzutka Remmers Vorspritzmoértel - odporna na siarczany, stosowana jako podkiad
zwiekszajacy przyczepno$¢ nakladanych pozniej warstw tynku; zalecana do
zastosowania na podtozu o wysokiej wytrzymatosci;

b) tynk tradycyjny wapienno piaskowy o odpowiednio dobranych proporcjach lub tynk
fabryczny wapienno-cementowy np. Remmers MS Fassadenputz.

9. Pomalowanie elewacji farbami krzemoorganicznymi.
10. Impregnacja prewencyjna (przeciw rozwojowi korozji biologicznej i p.poz), oraz

strukturalna elementéw konstrukcji wiezby.



CZESC FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Widok kosciota od strony potudniowo-zachodniej, stan sierpiefi 2023 r.
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Fot. 2. Widok od strony poludniowe]j na nawe gldwna i fragment prezbiterium,
stan sierpien 2023 r. Widoczna destrukcja poszycia gontowego spowodowana
zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi drewna.



Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw prezbiterium spowodowana m.in.
zawilgoceniem murdw.

Fot. 4. Widok od strony wschodniej, stan sierpiefs 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw prezbiterium spowodowana m.in.
zawilgoceniem muréw. Zauwazalne $lady podciggania wody oraz odpryski tynku.



Fot. 5. Widok od strony péinocno-wschodniej, stan sierpien 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw prezbiterium oraz zakrystii spowodowana

m.in. zawilgoceniem muréw spowodowanym zaciekaniem wody w narozu cian.
Zauwazalne $lady podciagania wody i spekania tynkow.



Fot. 6. Widok od strony potudniowo-wschodniej, stan sierpien 2023 r.

Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw prezbiterium oraz zakrystii spowodowana
m.in. zawilgoceniem muréw spowodowanym zaciekaniem wody w narozu $cian.
Zauwazalne slady podciggania wody i spekania tynkéw.
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Fot. 7. Widok od strony poinocno-zachodniej, stan sierpien 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynkow zakrystii spowodowana m.in.

zawilgoceniem muréw spowodowanym zaciekaniem wody. Zauwazalne slady
podciggania wody i spekania tynkow.



Fot. 8. Widok od strony pétnocno-zachodniej, stan sierpiefi 2023 r.

Widoczna destrukcja powierzehni oktadziny z gontu spowodowana infekcja
mikrobiologiczna.



Fot. 9. Widok od strony pétnocno-zachodniej, stan sierpien 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw spowodowana przenikaniem wody z

nieszczelnych rynien.



Fot. 10. Widok elewacji prezbiterium od strony p6nocno-wschodniej, stan sierpien 2023 r.

Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw spowodowana przenikaniem wody z
nieszczelnych rynien.

Fot. 11. Widok od strony pétnocno-wschodniej, stan sierpieti 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynkéw, odspojenia i ubytki spowodowane
podciaganiem wody.



Fot. 12. Widok od strony potnocno-wschodniej, stan sierpiefi 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzehni tynkéw, odspojenia i ubytki spowodowane
podciaganiem wody.

Fot. 13. Widok od strony pétnocno-wschodniej, stan sierpien 2023 r.
Widoczna destrukcja powierzchni tynk6éw, odspojenia i ubytki spowodowane
podcigganiem wody.



Fot. 14. Widok elementu wigzby, stan z 2023 r. Laczenia belek.
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Fot. 15. Widok elementu wigzby stan z sierpnia 2023 r. Lgczenia konstrukcji belek.
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Fot. 16, 17. Widok gontu z oktadziny elewacji prezbiterium, stan sierpien 2023 r.




Krosno, dnia 11 kwietnia 2024 roku
K-IRN.5142.105.2024.KS

DECYZJA

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postgpowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w zwigzku z art. 3 pkt. 61 7,
art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.
U. z 2022 r., poz. 840) oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 01.10.2015 roku, po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej
pw. $w. Jana Chrzciciela, Iwla 55a, 38-450 Dukla, z dnia 28.03.2024 r. (data wplywu
05.04.2024 r.) w sprawie zmiany pozwolenia na wykonanie prac przy cerkwi, ob. kosciele
filialnym w Chyrowej

zmieniam

wlasna decyzje z dnia 11 grudnia 2023 roku o sygn. K-IRN.5142.307.2023.KS pozwalajaca
Parafii Rzymskokatolickiej pw. éw. Jana Chrzciciela w Iwli na przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy nawie glownej i prezbiterium cerkwi, ob. kosciola filialnego
w Chyrowej, w czgsci dotyczacej zatacznika do ww. decyzji:

1. prace prowadzone beda wedtug projektu architektoniczno-budowlanego do prac
konserwatorskich i restauratorskich nawy gléwnej i prezbiterium kosciola
pw. Narodzenia Najswietszej Marii Panny w Chyrowej, autorstwa mgr inz. arch.
Olgi Churzepy-Borek, mgr inz. Piotra Kustronia, dr inz. Marty Rymar, opracowanego
w marcu 2024 roku .

Pozostate warunki i ustalenia decyzji nie ulegaja zmianie.

UZASADNIENIE

Cerkiew greckokatolicka pw. Matki Bozej Opieki w Chyrowej zostala zbudowana
w 1780 roku. Cerkiew zostala gruntownie wyremontowana w latach 1991-1995. W chwili
obecnej elementy konstrukcyjne i szalunek nawy gtéwnej i prezbiterium Swigtyni wymagaja
przeprowadzenia pilnych prac zabezpieczajacych i konserwatorskich.

Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Jana Chrzciciela w Iwli zwrécila si¢ z wnioskiem
0 zmiang decyzji sygn. K-IRN.5142.307.2023KS z dn. 11.12.2023 r. w zwigzku
z otrzymaniem dofinansowania z ,,Programu odbudowy Zabytkéw — Polski L.ad” na objete
pozwoleniem prace i zaistniatej koniecznosci wykonania do programu prac konserwatorskich
opracowania w formie projektu budowlanego w zakresie okreslonym programem.

Przedstawione w projekcie architektoniczno-budowlanym, oprac. przez mgr inz. arch.
Olge Churzgpg-Borek, mgr inz. Piotra Kustronia, dr inz. Mart¢ Rymar w marcu 2024 r.,
rozwigzania powielaja zakres oraz rozwigzania materiatowe jakie przyjeto w pozwoleniu
konserwatorskim z dnia 11.12.2023 .

Zwazajac na powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji. Pozostale warunki i ustalenia
decyzji nie ulegajg zmianie.



Art. 155 kodeksu postepowania administracyjnego zastosowano, gdyz niniejsza
decyzja zmienia decyzje pozwolenie konserwatorskie, w wyniku ktorej strona nabyta prawo.
Przywolanie art. 3 pkt. 6 i 7, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami okresla zakres przedmiotowy ochrony
konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 powotano, gdyz pozwolenie dotyczy prac przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg A-75 z 31.01.1985 r. Powolanie przepisow art. 89
pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wiasciwosci
miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy, ktory uprawnienie swoje przekazat na podstawie
Upowaznienia z dnia 1.10.2015 r. Art. 104 Kpa powolano, gdyz decyzja zalatwia
przedmiotowa sprawg.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 par. 11 art. 129
par. 1 i 2 kpa — za posrednictwem WUOZ Delegatury w Krosnie — odwotanie do Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
.Projekt architektoniczno-budowlany do prac konserwatorskich i restauratorskich nawy
glownej i prezbiterium kosciota pw. Narodzenia Naj$wigtszej Marii Panny w Chyrowej”

autorstwa mgr inz. arch. Olgi Churzgpy-Borek, mgr inz. Piotra Kustronia,
dr inz. Marty Rymar, opracowany w marcu 2024 roku .
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Otrzymuie:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Jana Chrzciciela, Iwla 55a, 38-450 Dukla.
Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.
2. A/a x 2 — Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu, Delegatura
w Kroénie, ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.




ODKRARPAC | W
SRS HRINIBAY A Krosno, dnia 11 grudnia 2023 roku

K-TIRN.5142.309.2023.KS

DECYZIJA

Na podstawie art. 3 pkt. 6, art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 7 pkt I, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4,
art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i  poszukiwan zabytkbow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81)
oraz Upowaznienia Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6éw z dnia 01.10.2015
roku, a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jana Chrzciciela w Iwli o wydanie pozwolenia
na wykonanie prac przy cerkwi, ob. koéciele filialnym w Chyrowej

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jana Chrzciciela w Iwli na przeprowadzenie prac
konserwatorskich przy nawie gtéwnej i prezbiterium cerkwi, ob. kosciota filialnego w Chyrowej
polegajgcych na dezynfekcji, dezynsekcji i impregnacji elementéw konstrukcyjnych i poszycia
gontowego nawy glownej, prac konserwatorskich przy czgsciach murowanych i tynkach elewacji
prezbiterium oraz zakrystii $wigtyni.

Przy spelnieniu nastepujacych warunkoéw:

1. dokonania komisyjnego zatwierdzenia ostatecznej kolorystyki elewacji prezbiterium
oraz zakrystii z udzialem przedstawiciela WUOZ, Delegatury w Krosnie, po przedstawieniu
probek wykonanych na elewacji zgodnie z wynikami badan sondazowych,

2. kierowania albo samodzielnego wykonywania wyzej wymienionych prac przez osobe
spetniajgcg wymogi art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

3. przekazania przez Wnioskodawce — najpozniej 14 dni przed rozpoczeciem prac (w trakcie
prac 14 dni przed dokonaniem zmiany) — do WUOZ Delegatury w Kroénie:

a. danych dotyczacych osoby wymienionej w pkt 2 (imig, nazwisko, adres),

b. dokumentéw potwierdzajacych spelnianie okreslonych wyzej wymagan,

¢. oSwiadczenia o przyviceiu przez te osobe obowiazku kierowania tymi pracami
albo samodzielnego ich wykonywania.

Niespeinienie powyiszych warunkéw bedzie skutkowaé niewainoscig decyzji — pozwolenia
oraz ewentualnym naloieniem kary okreslonej w art. 107d ustawy o ochronie zabythow
i opiece nad zabytkami.

Prace okreslone w niniejszym pozwoleniu wykonywane bgdg zgodnie z programem pn. Program
prac konserwatorskich nawy gléwnej i prezbiterium kosciola pw. Narodzenia Najswigtszej Marii
Panny w Chyrowej. Dawna cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Chyrowej,
0b. koscié? filialny Parafii pw. $w. Jana Chrzciciela w Fwli autorstwa dr inz. Marty Rymar
opracowanym w 2023 roku, stanowigcym zatacznik do niniejszej decyzji.






Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Niniejsze pozwolenie jest wazne do 31 grudnia 2026 roku.

Inwestora zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow zawartych w cytowanym wyzej

rozporzadzeniu MKIDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczgcia
i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badan;

2. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci;

3. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
prac albo badan;

4. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan
oraz opracowania wynikoéw tych badan, w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
1 dokladng lokalizacj¢ przestrzenng wszystkich czynnodci, uzytych materialow
oraz dokonanych odkryé, i przekazania jej wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkow
W terminie 3 miesigcy od dnia zakoniczenia tych prac lub badat;

5. opracowania sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu
prac albo badan i przekazania tego opracowania wojewédzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie 3 miesi¢cy od dnia zakoniczenia tych prac lub badas;

6. podjecia innych dziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Cerkiew greckokatolicka pw. Matki Bozej Opieki w Chyrowej zostala zbudowana
w 1780 roku. Jest to Swiatynia jednonawowa, o konstrukcji zrebowej na podmurdwee, z wiezg
konstrukeji sthupowej nad babificem. Prezbiterium i zakrystia sg murowane i tynkowane,
za$ pozostale partie szalowane gontem. Cerkiew zostala gruntownie wyremontowana w latach
1991-1995. W roku 2005 wymieniono instalacje elektryczng, w 2012 roku wykonano
impregnacj¢ i malowanie szalunku gontowego, natomiast w roku 2022 wykonano prace
remontowo-konserwatorskie wiezy cerkwi w zakresie dezynfekeii, dezynsekeji i impregnacii
elementéw konstrukcyjnych i poszycia gontowego

W chwili obecnej elementy konstrukcyjne i szalunek nawy giéwnej i prezbiterium
Swiatyni wymagajg przeprowadzenia pilnych prac zabezpieczajacych i konserwatorskich,
obejmujacych oprécz zakresu wskazanego w programie prac, rOwniez zabezpieczenie obiektu
przed dalsza destrukcjg poprzez zadbanie o obrobki blacharskie, szczegllnie obrébki
przyscienne, rynny i rury spustowe, ktérych stan wplywa na postepujacy proces zniszczen.
Biorge powyzsze pod uwagg zadecydowano, jak na wstgpie.

Przywotanie art. 3 pkt 6 ustawy o ochronie zabytkow... definiuje rodzaj wykonywanych
dzialan przy zabytku. Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit ¢, art. 7 pkt 1 tejze ustawy okresla zakres
przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powolano, gdyz
pozwolenie dotyczy prac przy =zabytku wpisanym do rejestru  zabytkdw  decyzja
A-75 z 31.01.1985 r. Powolanie przepiséw art. 89 pkt 2, art., art. 91 ust. 4, 92 ust. 6, art. 93 ust.
1 tejze ustawy znajduje podstawe w zakresie wiasciwosci miejscowej, rzeczowej i instancyijnej
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw do rozpoznania niniejszej sprawy, ktéry uprawnienia
swoje przekazal na podstawie Upowaznienia z 01.10.2015 roku. Przepis rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przytoczono,
gdyz rozporzadzenie to okresla tryb i sposéb wydawania pozwolen, w tym szczegélowe
wymagania, jakim powinien odpowiada¢ wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru. Art. 104 kpa powotano, gdyz decyzja zalatwia przedmiotows
sprawe.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora z obowiazku uzvskania przewidzianvch
przepisami prawa innych uzgodnien i pozwolefi.

Od niniejszej decyzji przystuguje Stronom — na podstawie art. 127 §liart. 129§112
Kpa —~ za posrednictwem WUOZ Delegatury w Kroénie — odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Zatacznik:

~Program prac konserwatorskich nawy giéwnej i prezbiterium kosciota pw. Narodzenia
Najswigtszej Marii Panny w Chyrowej. Dawna cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy
w Chyrowej, ob. kosciét filialny Parafii pw. $w. Jana Chrzciciela w Iwli” autorstwa dr inz. Marty
Rymar, opracowany w 2023 roku.

Otrzymuje:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. $w. Jana Chrzciciela, Iwla 55a, 38-450 Dukla.

Do wiadomosci:
2. A/a x 2 - Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemyslu, Delegatura
w Krosnie, ul. Bieszczadzka 1¢c, 38-400 Krosno.
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STAROSTAKROSNEXSK KOPIA Z MAPY ZASADNICZEJ
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ELEWACJA POLUDNIOWA
temat: 1: /] OO

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE NAWY GLOWNEJ | PREZBITERIUM
KOSCIOLA p.w. NAROCDZENIA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY W CHYROWEJ
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ELEWACJA POLNOCNA

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE NAWY GrOWNEJ | PREZBITERIUM
KOSCIOEA p.w. NARODZENIA NAJSWIETSZEJ MARI PANNY W CHYROWEJ
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nazwa rysunku: skala:

ELEWACJA WSCHODNIA
temat: 1.7 OO
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